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TENIS

T/00202
JUEGO POSTES DE TENIS, 

en hierro diámetro 100 x 2 mm.,
cabestrante exterior para

tensión de la red, con sistema
de cajetines para anclar al

suelo.

T/00401
JUEGO DE POSTES DE
TENIS, en aluminio dim
120 mm., con sistema

integrado en acero
inoxidable y tensado por

medio de husillo. Para
anclar al suelo.

T/00603 
JUEGO DE POSTES DE TENIS 

PORTÁTILES DE ALUMINIO 
80 X 80 MM, 

sistema de tensado interior por
medio de husillo. Con base y

contrapesos macizos.

T/00601
JUEGO DE POSTES DE TENIS,

en aluminio perfil 80 x 80
mm. con refuerzo interior,

sistema de tensado 
interior por medio de husillo,

para anclar en el suelo.

T/00301 
UNIDAD DE ANCLAJES Y TAPA, 

para perfil de diámetro 100 mm.
T/00501 

UNIDAD DE ANCLAJES Y TAPA, 
para perfil de diámetro 120 mm.

T/00701 
UNIDAD DE ANCLAJES Y TAPA, 
para perfil de 80 x 80 mm. T/00801 SOPORTE METÁLICO, 

para postes de tenis dobles.
T/00901 SILLA JUEZ, 

altura 1,80 m., asiento en fibra.

Accesorios 

PADDLE

PD/00202
JUEGO POSTES DE PADDLE, 

en hierro diámetro 100 x 2 mm.,
cabestrante exterior para

tensión de la red, con sistema
de cajetines para anclar al

suelo.

PD/00401
JUEGO DE POSTES DE

PADDLE, en aluminio dim
120 mm., con sistema

integrado en acero
inoxidable y tensado por

medio de husillo. Para
anclar al suelo.

PD/00603 
JUEGO DE POSTES DE PADDLE 

PORTÁTILES DE ALUMINIO 
80 X 80 MM, 

sistema de tensado interior por
medio de husillo. Con base y

contrapesos macizos.

PD/00601
JUEGO DE POSTES DE PADDLE,
en aluminio perfil 80 x 80 mm.
con refuerzo interior, sistema

de tensado 
interior por medio de husillo,

para anclar en el suelo.
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T/13004 RED DE TENIS 10 MALLAS DOBLES. 
Polietileno cableado 2 mm., negro, 10 mallas dobles en parte superior
y una en la parte inferior, cable de acero galvanizado plastificado,
cinta de PVC, de poliéster plastificada ambas caras y doble cosido,
malla al rombo. Medidas reglamentarias.

T/01401 CENTRO GUÍA.
T/01402 TENSOR PARA CENTRO GUÍA.
T/01502 CINTA RECAMBIO,  red de nylon.
T/01601 CABLE DE REPUESTO,  4 x 6 mm., de 14 m.

T/01702  
CABESTRANTE PARA POSTES DE TENIS.

T/02001 BOTE PELOTAS TENIS, 
Modelo Wilson EASY PLAY, cuatro pelotas.
T/02002 BOTE PELOTAS TENIS,
Modelo Wilson TITANIUM SELECT, tres pelotas.
T/03001 RAQUETA INICIACIÓN. 
Modelo ALLPOWER 251, con funda.

PD/01301 RED DE PADDLE 10 MALLAS DOBLES.. Polietileno cableado 2 mm., negro, 10 mallas dobles en parte superior y una en la
parte inferior, cable de acero galvanizado plastificado, cinta de PVC, de poliéster plastificada ambas caras y doble cosido, malla al
rombo. Medidas reglamentarias.
PD/02101 BOTE PELOTAS PADDLE, Modelo PENN BADDLE BALL, tres pelotas.

Accesorios 

1.7 - Multideporte

Accesorios

MD/07001
ACCESORIO RUEDAS NEUMÁTICAS, 
diámetro 260 mm.
MD/07115 
RED MULTIUSOS 15 M. Confeccionada
en red nylon, cinta de PVC, con cable
de acero galvanizado.

MD/07130 RED MULTIUSOS 30 M. Confeccionada en red nylon, 
cinta de PVC, con cable de acero galvanizado.
MD/07215 RED MULTIUSOS 15 M. Confeccionada en red nylon, 
cinta de PVC, con cuerda de algodón.
MD/07230 RED MULTIUSOS 30 M. Confeccionada en red nylon, 
cinta de PVC, con cuerda de algodón.

Poste Multideporte

MD/00303 
JUEGO DE POSTES 
MULTIDEPORTE, 
en perfil de aluminio diámetro 90
mm. doble ranura con carro
regulador exterior para tres
deportes: tenis, badminton,
voleibol. Con base y tres
contrapesos de 35 Kg.

Canasta Multideporte

MD/00102 UNIDAD DE PORTERÍA COMBINADA PARA BASKET/BALONMANO. 
Marco portería y canasta desmontable en perfil metalico de sección 80 x 80 mm. 
Portería con arquillos abatibles metálicos galvanizados con sistema para fijar al suelo. 
Aro y tablero de chapa perforada de 5 mm, galvanizada tipo americano.

MD/00101 UNIDAD DE PORTERÍA COMBINADA
MINIBASKET – BALONMANO, fabricada en perfil metálico
80 x 80 mm, arquillos abatibles galvanizados, anclajes,
tablero de chapa y aro sencillo. Altura 2,60 m.

MD/00103 UNIDAD DE PORTERÍA COMBINADA BASKET-
BALONMANO ANTIVANDÁLICA METÁLICA, tablero chapa
y aro sencillo. Fabricada en una sola pieza, rejas en
tubo 20 mm. Cumple normativa anti-atrapamientos.
Altura de 2,60 a 3,05 m.
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