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SAUNAS

La madera utilizada ha sido elaborada en las condiciones
óptimas de humedad y mediante secado natural. Las
puertas están fabricadas a partir de un marco perimetral
macizo en madera de Pino de Oregón y Cedro Canadiense,
para evitar deformaciones, que impidan el cierre perfecto.
Los bancos están realizados con maderas blandas de
Álamo o tropicales.

SA/01001 SAUNA FINLANDESA MODELO SPORT. 
Con acabado exterior de la cabina en madera Hemlock
Canadiense ó Abeto Finlandés de primera al natural. El
suelo es de rejilla de madera en las zonas de paso.
Fabricación a medida.

SA/01002 SAUNA FINLANDESA MODELO ÉLITE. 
Con acabado exterior de la cabina en madera de Cedro
Canadiense barnizado en color natural y la presencia de un
suelo de tarima totalmente compacto y sin ranuras.
Fabricación a medida.

Accesorios

SA/02001 TERMÓMETRO, para el control de la temperatura.
SA/02002 HIGRÓMETRO, para el control de la humedad.
SA/02003 RELOJ DE ARENA, de 0 a 20 minutos.
SA/02004 CABECEROS DE MADERA. Para las saunas que permitan estar recostados.
SA/02005 CUBO DE MADERA. Revestido interiormente de zinc para el agua.
SA/02006 CACILLO DE MADERA, para irrigar el agua.
SA/02007 CARGA DE PIEDRAS POROSA. Para el equipo calefactor, paquete de 20 kg.
SA/02008 LUZ INTERIOR. Con plafón de madera.
SA/02009 PROTECTOR DE MADERA. Para el calefactor.
SA/02010 CUADRO DE MANDOS. Con programador 12 horas.
SA/03001 CAMILLA DE MADERA. Fija de forma anatómica para relax de sauna de medidas 2x0,60x0,49 m.
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